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VSTUPNÉ:

Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok. Pozrite si prosím návod na obsluhu. Naše 
termostaty sú navrhnuté tak, aby spúšťali a zastavovali systémy vykurovania 
domácností. Ovládanie môže byť manuálne alebo pomocou programovateľných 
cyklov. Rádiová komunikácia a ovládanie Wi-Fi umožňujú jednoduché umiestnenie 
zariadenia kdekoľvek v našej domácnosti.

FUNKCIE:

S
S
S
S
S
S

Veľký, dobre čitateľný displej.
Kompaktná veľkosť termostatu a prijímača a jednoduchá inštalácia 
Jednoduché ovládanie (5 tlačidiel)
Programovateľné 4 cykly každý deň.
Displej zobrazuje nastavenú a nameranú teplotu a čas. Termostat a prijímač 
je možné namontovať na stenu / iný povrch. Termostat je možné umiestniť 
aj na pripevnené nožičky.

TECHNICKÉ DÁTA:

Napájanie termostatu : USB, 5V / 1A Frekvencia signálu:868 MHz

Napájanie prijímača:230V / max. 10A Senzor: NTC 10K, 3950 ohmov pri 25 stupňoch C.

Rozsah nastavenia: 5 ~ 35 stupňov C, 0,5 stupňa C skok Citlivosť: ± 0,5 stupňa C.

Prevádzkový rozsah: 0 ~ 50 stupňov C. Trieda ochrany:IP20

Relatívna vlhkosť:85% Bývanie - materiál:ABS UL94-5 (retardér horenia)

Rozmery termostatu: 125 x 98 x 23,5 [mm] Rozmery prijímača:90 x 90 x 26 [mm]
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DISPLEJ A KONTROLA:
Aktuálne obdobie PRG

Ikona signálu
Manuálny mód aktívny iba pri spárovaní

Deň v týždni

Hodiny

„Prázdninový“ režim

Režim otvoreného okna OWD

Aktívne kúrenie Rodičovský zámok

PRG - PROGRAMOVATEĽNÝ REŽIM, NASTAVENIE CYKLU

Podržte tlačidlo dlhšie P. pre vstup do nastavení PRG. Dni v týždni (pondelok až 
nedeľa) zodpovedajú číslam od 1 do 7, každý deň má možnosť nastaviť štyri cykly 
(1-4). TlačidloP. prejdeme na ďalšie nastavenia.
Hodiny a teploty každého cyklu je možné nastaviť v nasledujúcich krokoch:
1) Stlačte tlačidlo P. Podržte 3 sekundy, spustí sa zobrazenie času
bliká, zmeňte hodnotu pomocou tlačidiel ▲ a ▼（ . každé stlačenie je 15 minút)
2) Stlačte tlačidlo P, Zobrazenie teploty začne blikať, pomocou tlačidiel ▲ a ▼ 
nastavte teplotu.
3) Stlačte tlačidlo P. prejsť do ďalšieho obdobia.
4) Nastavenia ostatných období sú rovnaké.

Predvolené nastavenia:

Obdobie 1 2 3 4
Čas Teplota Čas Teplota Čas Teplota Čas Teplota

12345
(Po ~ Pia)

07:00 22 stupňov C. 08:30 19 stupňov C. 17:00 hod. 22 stupňov C. 22:00 19 stupňov C.

6
(So) 08:00 22 stupňov C. 08:30 22 stupňov C. 17:00 hod. 22 stupňov C. 22:00 19 stupňov C.

7
(Slnko)

08:00 22 stupňov C. 08:30 22 stupňov C. 17:00 hod. 22 stupňov C. 22:00 19 stupňov C.
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NASTAVENIE HODÍN / DÁTUMU:

Podržte tlačidlo M na 3 sekundy. Hodnotu parametra je možné zmeniť pomocou 
šípok na termostate. Pomocou tlačidla M sa presuňte na nasledujúcu možnosť.

Ponuka

1
2

Popis

Nastavenie hodín - minúty 

Nastavenie hodín - hodiny

Ponuka

3
4

Popis

Nastavenie dátumu - deň v týždni 

teplota v režime „Prázdniny“

VÝparník:

I. Párovanie s rozhlasovým prijímačom.
- Podržte tlačidlo párovania na prijímači, kým nezačne blikať LED 2.
- Vypnite termostat a podržte tlačidlo M, kým sa na displeji nezobrazí kód, 
potom stlačte tlačidlo ▲.
- Chvíľu počkajte, kým LED 2 neprestane blikať.
- Párovanie je dokončené.

II. Párovanie cez Wi-Fi (s aplikáciou)
1) Naskenujte QR kód alebo nájdite aplikáciu „Smart Life“ v 
obchode Play / App Store.
2) Nainštalujte aplikáciu a vytvorte si účet.
3) Pridajte zariadenie stlačením + v pravom hornom rohu aplikácie
4) Potom kliknite na „Malé zariadenie“
5) V zozname nájdite „Termostat“ a potvrďte
6) Podržte tlačidlo ON na termostate, kým sa na displeji nerozsvieti ikona signálu. 
Potom stlačte šípku hore na termostate (ikona signálu začne blikať).

7) Stlačte tlačidlo na obrazovke smartfónu, ktoré vás informuje o ikone blikajúceho signálu na 
termostate.
8) Počkajte, kým ikona signálu na termostate prestane blikať.

III. Odstraňuje sa spárované zariadenie
Podržte súčasne tlačidlo párovania a tlačidlo zapnutia / vypnutia na 5 sekúnd, kým sa 
nerozsvietia obe diódy LED, a potom nezhasnú. Spárované prijímače boli odstránené.

IV. Strata signálu
V prípade straty pripojenia RF a Wi-Fi začne LED 2 pomaly blikať.
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OTVORENÝ REŽIM OKNA (OWD)

Keď je v nastaveniach povolená detekcia otvoreného okna, zariadenie automaticky 
vypne kúrenie, keď zistí náhly pokles teploty. (2 ° C do 15 minút. Štandardne). Toto 
je správna reakcia termostatu na situáciu, keď sa okno / dvere otvoria bez vypnutia 
kúrenia. Zariadenie sa po 30 minútach vráti do normálneho režimu. Stlačením 
ľubovoľného tlačidla v režime OWD sa okamžite vypne.

NASTAVENIA PARAMETROV:

Dlhým stlačením tlačidiel M a ▲ vstúpte do ponuky nastavenia parametrov. 
Opakovaným stláčaním tlačidlaM. prejdeme na ďalšie nastavenia. Hodnoty sa 
menia pomocou tlačidiel ▲ ▼.

Ponuka Popis Rozsah Predvolená hodnota

1 Kalibrácia snímača teploty - 8 ° C ~ 8 ° C 0 stupňov C.

Z maximálna hodnota
teplota

2 5 ° C ~ 35 ° C 35 stupňov C.

3 Z minimálna teplota 5 ° C ~ 35 ° C 5 stupňov C.

5 Ochrana pred mrazom 5 až 15 stupňov Celzia 5 stupňov C.

9 Mŕtva zóna 0 ~ 3 stupne C. 0 stupňov C.

11 Rodičovský zámok 1: Zamknuté 0: Odomknuté 0

12 Funkcia otvoreného okna (OWD) 1: Povolené 0: Zakázané 0

13 Čas detekcie OWD 2 ~ 30 min 15 min

Pokles teploty OWD (v priebehu času
detekcia)14 2/3 / 4'C 2 stupne C.

OWD Návrat do normálneho režimu
práca

15 po 10 až 60 minútach po 30 min

0: Nie.
17 Obnovenie výrobných nastavení 0

1: Áno, podržte tlačidlo zapnutia / vypnutia na 5
sekúnd, kým sa termostat reštartuje

18 Verzia softvéru 7109



SCHÉMA PRIPOJENIA K KAMENE:

MONTÁŽ TERMOSTATU NA STENU:

1. Opatrne odpojte predný kryt od termostatu a plochým skrutkovačom vypáčte dolné puzdro, aby ste 
spodný kryt odpojili od termostatu.
2. Označte 2 bodky na stene dodanou časťou na pripevnenie na stenu.
3. Na vyznačenom mieste vyvŕtajte 2 otvory a pripevnite klapku na stenu.
4. Nasaďte prednú stranu termostatu späť.

INŠTALÁCIA STOJANU NA TERMOSTAT:

1. Opatrne odpojte predný kryt od termostatu a plochým skrutkovačom vypáčte spodné puzdro, aby ste 
spodný kryt odpojili od termostatu.
2. Vložte termostat do adaptéra pripevneného k súprave.
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POK.DAŇA
ODR.BIOT.R.A

NIKA

1. Odpojte a vyberte zadnú časť snímačaG.strážcaINpre pomocApR.milostivýAdo prdeleN.bokomC.ta (priemYubkaJ.vedieťN.duje sAja na dne
časti bývania).
2. Uvoľnenú zadnú časť puzdra položte na stenu a upevnite vyvŕtaním upevňovacích otvorov do steny na 
určených miestach.
3. Pripojte káble k prijímaču.
4. Prednú časť puzdra pripevnite k časti pripevnenej k stene a v spodnej časti utiahnite skrutku.
5. Zapnite prijímač (dióda LED1 by mala svietiť).

ROZMERY
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ZÁRUČNÝ LIST

VYPLNIŤ, KEĎ JE POTREBNÉ
(*) Vymaž ako sa hodí

Súhlasím s platenou opravou termostatu z dôvodu:

* uplynutie záručnej doby / * poškodenie spôsobené chybou užívateľa

Pred začatím opravy vás služba bude telefonicky informovať o presných nákladoch na opravu.

K odoslaným sťažnostiam a v prípade potreby priložte aj kópiu nákupného dokladu (doklad alebo faktúru)
možnosť vytlačeného a vyplneného reklamačného formulára z www.voltpolska.pl

Úplné znenie predpisov o servisných opravách nájdete na našej webovej stránke www.voltpolska.pl
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